


Boyaux Compétiteur : 
 La perte d’épaisseur du tube où se trouve 
l’hélix limite la durée de vie du boyau. 
  Si l’on doit changer plus souvent les 
boyaux, ceci entraîne une perte de 
productivité et de main-d’oeuvre. 
  La surface de l’hélix deviens une partie du 
tube quand l’usure par friction ce produit 
ayant pour ce résultat une rupture 
potentielle..  
 
 

 

Nouvelle construction du Flexlite Neptune 
Statique: 
  L’épaisseur du tube ne varie pas.  Ceci 
protège mieux le hélix contre l’abrasif et qui se 
traduit à une plus longue durée de vie. 
  Une durée de vie plus prolonger à comme 
effet moins de temps perdue. 
  L’emplacement du fil antistatique  
maximise la protection et la durée de vie 
contre l’usure en gardant toujours une bonne 
conductivité. 
  L’intérieur lisse du boyau donne un 
rendement optimal sans obstruction. 
  Le tube clair permet une confirmation 
visuelle du produit qui passe à l’intérieur du 
boyau. 
 
 

 

50 Fasken 
Dr, 

Toronto, ON 
M9W1K5 

9547-12Ave 
SW, 

Edmonton, AB 
T6X0C3 

5731 Harvey 
Wilson Dr, 

Houston, TX 
77020 

9555 Henri 
Bourassa O,  

St Laurent, QC 
H4S1S7 

TORONTO - MONTRÉAL - EDMONTON - HOUSTON 

www.amiflex.com 


