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No. Pièce    D.I. “    D.E. “ Vacuum/HG 
Rayon de 

Courbure" PSI Longueur Poids/pied 

No. Pièce D.I. “      D.E . “ PSI Longueur Poids/pied 

HPCWB-125 1-1/4 1.54 150 100' 0.37 

HPCWB-150 1-1/2 1.77 150 100' 0.49 

HPCWB-200 2 2.28 150 100' 0.48 

HPCWB250-200 2 2.40 250 100' 1.15 

HPCWB-250 2-1/2 2.79 150 100' 0.76 

HPCWB-300 3 3.35 150 100' 1.08 

HPCWB250-300 3 3.46 250 100' 1.60 

HPCWB-400 4 4.37 150 100' 1.38 

HPCWB200-400 4 4.48 200 100' 2.15 

HPCWB-600 6 6.46 150 100' 2.62 

HPCWB-800 8 8.54 150 100' 4.93 

HPCWB-1000 10 10.55 150 50' 5.78 

 REFOULEMENT ET ASPIRATION D’EAU  
CAOUTCHOUC 

APPLICATION: Un boyau en caoutchouc robuste renforcé d’un hélix en acier pour aspiration ou refoulement.  Pour les 
utilisations générales dans la construction ou les carrières pour transfert d' eau ou boue. 
COUVERT: Caoutchouc  synthétique noir  résistant à l' abrasion et aux intempéries. 
ARMATURE: Fil  spiral en acier  intégré entre des nappes de cordons en textile. 
TUBE: Caoutchouc synthétique noir et lisse. 
TEMPÉRATURE: -30°C à +80°C (-22°F à +180°F) 

APPLICATION: Pour  l’utilisation  sur les chantiers de construction et les services d' eau en  général. La capacité de pression 
plus haute du boyau permet une meilleur résistance aux coups de pressions causés par les inclinaisons verticaux. 
COUVERT: Caoutchouc  synthétique noir résistant à l' abrasion et aux intempéries avec  bande d’identification. 
ARMATURE: Plusieurs nappes de cordons en textile synthétique. 
TUBE: Caoutchouc  synthétique noir conçu pour le service d' eau. 
TEMPÉRATURE: -35°C à +80°C (30°F à + 180°F) 

WSB-075 3/4 1.14 29 2.00 200 100' 0.60 

WSB-100 1 1.42 29 3.00 150 100' 0.68 

WSB-125 1-1/4 1.65 29 4.00 150 100' 0.77 

WSB-150 1-1/2 1.93 29 4.00 150 100' 1.00 

WSB-200 2 2.48 29 5.00 150 100' 1.37 

WSB-250 2-1/2 2.99 29 8.00 150 100' 1.75 

WSB-300 3 3.50 29 10.00 150 100' 2.23 

WSB-400 4 4.64 29 14.00 150 100' 3.73 

WSB-500 5 5.67 29 20.00 150 100' 3.90 

WSB-600 6 6.66 29 30.00 150 100' 5.99 

WSB-800 8 8.90 29 65.00 150     100' 8.83 

WSB-1000 10 10.90 29 80.00 50 40' 12.00 

WSB-1200 12 12.99 29 100.00 50 20' 18.57 


